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Scorrevole alzante IBRIDA MINIMAL

 Fermavetro squadrato a 90° 

Maniglia

Apertura a 180°

Lo scorrevole alzante Ibrida Minimal è il sistema 
che coniuga design minimale e prestazioni elevate, 
offrendo ambienti più luminosi, sicuri ed efficienti. 
 
Il suo profilo squadrato e lineare interpreta le 
nuove tendenze architettoniche e le esigenze di 
una progettazione più sostenibile: il cuore in PVC 
riciclato si combina con la copertura esterna in 
alluminio, unendo solidità, durata e attenzione 
all’ambiente. 
 
Il nodo centrale di 50 mm favorisce un ampio 
passaggio di luce naturale e una connessione fluida 
tra interno ed esterno, esaltando la  sensazione di 
spazio e leggerezza visiva. 

Le raffigurazioni dei prodotti nella brochure hanno semplice valore indicativo. Differenze di colore rispetto ai prodotti originali possono derivare dal 
processo di stampa. Un’eventuale differenza tra prodotto fornito e quello descritto nel materiale pubblicitario non rappresenta un difetto nè una 
difformità poichè l’unico parametro di riferimento valido è l’ordine. Con riserva di modifiche tecniche.

Partner tecnico-commerciale
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La combinazione tra sostenibilità e design
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Angoli saldati a 45° 

Anta e telaio complanari

Apertura a ribalta

IBRIDA MINIMAL Portone IBRIDA     

Ibrida Minimal è il sistema di finestra dalle 
linee minimali che favoriscono maggiore 
ingresso di luce naturale, valorizzando gli 
ambienti aumentandone la luminosità. 
 
La combinazione di PVC riciclato e struttura 
esterna in alluminio crea il perfetto equilibrio 
tra sostenibilità, resistenza e benessere 
abitativo. 
Le proporzioni armoniose del profilo si 
integrano con eleganza in ogni contesto 
architettonico, conferendo leggerezza visiva e 
un carattere contemporaneo. 
Il sistema a tre guarnizioni di battuta assicura 
prestazioni elevate di isolamento termico e 
acustico, garantendo efficienza energetica 
e durata nel tempo. La vetrocamera è 
saldamente icorniciata da un profilo esterno in 
alluminio.

Ibrida Minimal: la sostenibilità si fa luce. 

Sistema Ibrido in alluminio e PVC 
a 3 guarnizioni

Profili 
Pareti esterne in alluminio verniciato
Nucleo interno in PVC pluricamere riciclato

Vetro
Alloggiamento vetrocamere fino a 48 mm

Angoli Saldati 
Per una maggiore resistenza strutturale 

Nodo laterale Nodo laterale Nodo centrale

96 m
m

151 mm

53
 m

m

IBRIDA è la nuova finestra che unisce un cuore 
sostenibile in PVC riciclato e la solidità di 
una struttura esterna in alluminio.

Rispetto alle tradizionali finestre in alluminio 
a taglio termico, IBRIDA offre prestazioni 
superiori in termini di efficienza e comfort.

Il sistema a 3 guarnizioni assicura alte 
prestazioni di isolamento termico e acustico, 
garantendo comfort e durata nel tempo.

Le sue linee squadrate con telaio e anta 
complanari offrono un’estetica moderna ed 
elegante. La disponibilità di telai a Z sia con 
aletta da 35, da 50 e da 60 la rende adatta agli 
interventi di ristrutturazione.

La saldatura degli angoli a 45° e l’unione dei 
profili fermavetro a 90° definiscono geometrie 
nette, espressione di uno stile rigoroso e 
contemporaneo.

Oltre a essere sostenibile e performante, 
IBRIDA è altamente personalizzabile: grazie al 
rivestimento esterno in alluminio, ogni finestra 
diventa un elemento d’arredo esclusivo, capace 
di valorizzare lo stile di ogni abitazione.

vista esterna

vista interna

Tenuta all’acqua
Isolamento termico

Permeabilità all’aria

Resistenza al carico del vento

Uf nodo telaio 1,0 W/m2K

fino a classe E1350 - EN 12208

classe 4 - EN 12207

fino a classe C4 - EN 12210

RC1, RC2

Tipologia di anta Tipologia di sistemaTipologia di telaio

L standard

L maggiorato

Z con aletta da 35 mm

Standard A 3 guarnizioni

Z con aletta da 50 mm

Z con aletta da 60 mm

Classe di resistenza

Fermavetro

Squadrato

Cerniere

Standard a vista

Maggiorata

La Serie Ibrida per portoni 
rappresenta una soluzione 
versatile e performante, ideale 
per soddisfare diverse esigenze 
progettuali. 
È possibile realizzare portoni 
ad apertura interna o esterna, 
mantenendo sempre elevati 
standard di funzionalità e 
resistenza. 
 
La struttura, composta da profili 
in PVC riciclato con rivestimento 
esterno in alluminio, assicura 
ottime prestazioni tecniche e 
un’elevata adattabilità a contesti 
architettonici e abitativi differenti. 

Una sintesi perfetta tra 
sostenibilità, solidità e design 
contemporaneo. 

Nodo lateraleNodo laterale Nodo centrale

80 mm76 mm

78 m
m

84 mm

83 mm

La combinazione tra sostenibilità e design
Tenuta all’acqua
Isolamento termico

Permeabilità all’aria

Resistenza al carico del vento

Uf nodo telaio 1,0 W/m2K

fino a classe 9A - EN 12208

classe 4 - EN 12207

fino a classe C4 - EN 12210

RC1, RC2

Tipologia di anta Tipologia di sistemaTipologia di telaio

L standard A 3 guarnizioni

Z con aletta da 35 mm

Z con aletta da 50 mm

Z con aletta da 60 mm

Classe di resistenza

Ridotta

Cerniere

Standard a vista

Apertura micro-ventilazione

  

Finiture RAL Opaco Standard *

Finiture Effetto Legno Standard

N.B.: Altri colori disponibili su richiesta.

i colori qui rappresentati sono puramente indicativi  

Bianco Opaco
RAL 9016 G

Avorio Opaco
RAL 1013 G

Grigio Opaco
RAL 7040 G

Verde Opaco
RAL 6005 G

Verde Chiaro Opaco
RAL 6021 G

Marrone Opaco
RAL 8017 G

Tinta Rovere Gold Tinta Noce Gold

  Antracite Opaco
RAL 7016 G

*

Nodo laterale Soglia ribassata con
gocciolatoio e spazzolini

76 mm

130 m
m

IBRIDA

76 mm

53 mm

76 mm

17
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76 mm



Ibrida  |  Antracite Opaco  |   Vista Interna  

  
 

 

 
 

  

Scorrevole alzante IBRIDA MINIMAL

 Fermavetro squadrato a 90° 

Maniglia

Apertura a 180°

Lo scorrevole alzante Ibrida Minimal è il sistema 
che coniuga design minimale e prestazioni elevate, 
offrendo ambienti più luminosi, sicuri ed efficienti. 
 
Il suo profilo squadrato e lineare interpreta le 
nuove tendenze architettoniche e le esigenze di 
una progettazione più sostenibile: il cuore in PVC 
riciclato si combina con la copertura esterna in 
alluminio, unendo solidità, durata e attenzione 
all’ambiente. 
 
Il nodo centrale di 50 mm favorisce un ampio 
passaggio di luce naturale e una connessione fluida 
tra interno ed esterno, esaltando la  sensazione di 
spazio e leggerezza visiva. 

Le raffigurazioni dei prodotti nella brochure hanno semplice valore indicativo. Differenze di colore rispetto ai prodotti originali possono derivare dal 
processo di stampa. Un’eventuale differenza tra prodotto fornito e quello descritto nel materiale pubblicitario non rappresenta un difetto nè una 
difformità poichè l’unico parametro di riferimento valido è l’ordine. Con riserva di modifiche tecniche.

Partner tecnico-commerciale
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Angoli saldati a 45° 

Anta e telaio complanari

Apertura a ribalta

IBRIDA MINIMAL Portone IBRIDA     

Ibrida Minimal è il sistema di finestra dalle 
linee minimali che favoriscono maggiore 
ingresso di luce naturale, valorizzando gli 
ambienti aumentandone la luminosità. 
 
La combinazione di PVC riciclato e struttura 
esterna in alluminio crea il perfetto equilibrio 
tra sostenibilità, resistenza e benessere 
abitativo. 
Le proporzioni armoniose del profilo si 
integrano con eleganza in ogni contesto 
architettonico, conferendo leggerezza visiva e 
un carattere contemporaneo. 
Il sistema a tre guarnizioni di battuta assicura 
prestazioni elevate di isolamento termico e 
acustico, garantendo efficienza energetica 
e durata nel tempo. La vetrocamera è 
saldamente icorniciata da un profilo esterno in 
alluminio.

Ibrida Minimal: la sostenibilità si fa luce. 

Sistema Ibrido in alluminio e PVC 
a 3 guarnizioni

Profili 
Pareti esterne in alluminio verniciato
Nucleo interno in PVC pluricamere riciclato

Vetro
Alloggiamento vetrocamere fino a 48 mm

Angoli Saldati 
Per una maggiore resistenza strutturale 

Nodo laterale Nodo laterale Nodo centrale

96 m
m

151 mm

53
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m

IBRIDA è la nuova finestra che unisce un cuore 
sostenibile in PVC riciclato e la solidità di 
una struttura esterna in alluminio.

Rispetto alle tradizionali finestre in alluminio 
a taglio termico, IBRIDA offre prestazioni 
superiori in termini di efficienza e comfort.

Il sistema a 3 guarnizioni assicura alte 
prestazioni di isolamento termico e acustico, 
garantendo comfort e durata nel tempo.

Le sue linee squadrate con telaio e anta 
complanari offrono un’estetica moderna ed 
elegante. La disponibilità di telai a Z sia con 
aletta da 35, da 50 e da 60 la rende adatta agli 
interventi di ristrutturazione.

La saldatura degli angoli a 45° e l’unione dei 
profili fermavetro a 90° definiscono geometrie 
nette, espressione di uno stile rigoroso e 
contemporaneo.

Oltre a essere sostenibile e performante, 
IBRIDA è altamente personalizzabile: grazie al 
rivestimento esterno in alluminio, ogni finestra 
diventa un elemento d’arredo esclusivo, capace 
di valorizzare lo stile di ogni abitazione.

vista esterna

vista interna

Tenuta all’acqua
Isolamento termico

Permeabilità all’aria

Resistenza al carico del vento

Uf nodo telaio 1,0 W/m2K

fino a classe E1350 - EN 12208

classe 4 - EN 12207

fino a classe C4 - EN 12210

RC1, RC2

Tipologia di anta Tipologia di sistemaTipologia di telaio

L standard

L maggiorato

Z con aletta da 35 mm

Standard A 3 guarnizioni

Z con aletta da 50 mm

Z con aletta da 60 mm

Classe di resistenza

Fermavetro

Squadrato

Cerniere

Standard a vista

Maggiorata

La Serie Ibrida per portoni 
rappresenta una soluzione 
versatile e performante, ideale 
per soddisfare diverse esigenze 
progettuali. 
È possibile realizzare portoni 
ad apertura interna o esterna, 
mantenendo sempre elevati 
standard di funzionalità e 
resistenza. 
 
La struttura, composta da profili 
in PVC riciclato con rivestimento 
esterno in alluminio, assicura 
ottime prestazioni tecniche e 
un’elevata adattabilità a contesti 
architettonici e abitativi differenti. 

Una sintesi perfetta tra 
sostenibilità, solidità e design 
contemporaneo. 

Nodo lateraleNodo laterale Nodo centrale

80 mm76 mm

78 m
m

84 mm

83 mm

La combinazione tra sostenibilità e design
Tenuta all’acqua
Isolamento termico

Permeabilità all’aria

Resistenza al carico del vento

Uf nodo telaio 1,0 W/m2K

fino a classe 9A - EN 12208

classe 4 - EN 12207

fino a classe C4 - EN 12210

RC1, RC2

Tipologia di anta Tipologia di sistemaTipologia di telaio

L standard A 3 guarnizioni

Z con aletta da 35 mm

Z con aletta da 50 mm

Z con aletta da 60 mm

Classe di resistenza

Ridotta

Cerniere

Standard a vista

Apertura micro-ventilazione

  

Finiture RAL Opaco Standard *

Finiture Effetto Legno Standard

N.B.: Altri colori disponibili su richiesta.

i colori qui rappresentati sono puramente indicativi  

Bianco Opaco
RAL 9016 G

Avorio Opaco
RAL 1013 G

Grigio Opaco
RAL 7040 G

Verde Opaco
RAL 6005 G

Verde Chiaro Opaco
RAL 6021 G

Marrone Opaco
RAL 8017 G

Tinta Rovere Gold Tinta Noce Gold

  Antracite Opaco
RAL 7016 G

*

Nodo laterale Soglia ribassata con
gocciolatoio e spazzolini

76 mm

130 m
m

IBRIDA

76 mm

53 mm

76 mm
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Angoli saldati a 45° 

Anta e telaio complanari

Apertura a ribalta

IBRIDA MINIMAL Portone IBRIDA     

Ibrida Minimal è il sistema di finestra dalle 
linee minimali che favoriscono maggiore 
ingresso di luce naturale, valorizzando gli 
ambienti aumentandone la luminosità. 
 
La combinazione di PVC riciclato e struttura 
esterna in alluminio crea il perfetto equilibrio 
tra sostenibilità, resistenza e benessere 
abitativo. 
Le proporzioni armoniose del profilo si 
integrano con eleganza in ogni contesto 
architettonico, conferendo leggerezza visiva e 
un carattere contemporaneo. 
Il sistema a tre guarnizioni di battuta assicura 
prestazioni elevate di isolamento termico e 
acustico, garantendo efficienza energetica 
e durata nel tempo. La vetrocamera è 
saldamente icorniciata da un profilo esterno in 
alluminio.

Ibrida Minimal: la sostenibilità si fa luce. 

Sistema Ibrido in alluminio e PVC 
a 3 guarnizioni

Profili 
Pareti esterne in alluminio verniciato
Nucleo interno in PVC pluricamere riciclato

Vetro
Alloggiamento vetrocamere fino a 48 mm

Angoli Saldati 
Per una maggiore resistenza strutturale 

Nodo laterale Nodo laterale Nodo centrale

96 m
m

151 mm

53
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IBRIDA è la nuova finestra che unisce un cuore 
sostenibile in PVC riciclato e la solidità di 
una struttura esterna in alluminio.

Rispetto alle tradizionali finestre in alluminio 
a taglio termico, IBRIDA offre prestazioni 
superiori in termini di efficienza e comfort.

Il sistema a 3 guarnizioni assicura alte 
prestazioni di isolamento termico e acustico, 
garantendo comfort e durata nel tempo.

Le sue linee squadrate con telaio e anta 
complanari offrono un’estetica moderna ed 
elegante. La disponibilità di telai a Z sia con 
aletta da 35, da 50 e da 60 la rende adatta agli 
interventi di ristrutturazione.

La saldatura degli angoli a 45° e l’unione dei 
profili fermavetro a 90° definiscono geometrie 
nette, espressione di uno stile rigoroso e 
contemporaneo.

Oltre a essere sostenibile e performante, 
IBRIDA è altamente personalizzabile: grazie al 
rivestimento esterno in alluminio, ogni finestra 
diventa un elemento d’arredo esclusivo, capace 
di valorizzare lo stile di ogni abitazione.

vista esterna

vista interna

Tenuta all’acqua
Isolamento termico

Permeabilità all’aria

Resistenza al carico del vento

Uf nodo telaio 1,0 W/m2K

fino a classe E1350 - EN 12208

classe 4 - EN 12207

fino a classe C4 - EN 12210

RC1, RC2

Tipologia di anta Tipologia di sistemaTipologia di telaio

L standard

L maggiorato

Z con aletta da 35 mm

Standard A 3 guarnizioni

Z con aletta da 50 mm

Z con aletta da 60 mm

Classe di resistenza

Fermavetro

Squadrato

Cerniere

Standard a vista

Maggiorata

La Serie Ibrida per portoni 
rappresenta una soluzione 
versatile e performante, ideale 
per soddisfare diverse esigenze 
progettuali. 
È possibile realizzare portoni 
ad apertura interna o esterna, 
mantenendo sempre elevati 
standard di funzionalità e 
resistenza. 
 
La struttura, composta da profili 
in PVC riciclato con rivestimento 
esterno in alluminio, assicura 
ottime prestazioni tecniche e 
un’elevata adattabilità a contesti 
architettonici e abitativi differenti. 

Una sintesi perfetta tra 
sostenibilità, solidità e design 
contemporaneo. 

Nodo lateraleNodo laterale Nodo centrale

80 mm76 mm

78 m
m

84 mm

83 mm

La combinazione tra sostenibilità e design
Tenuta all’acqua
Isolamento termico

Permeabilità all’aria

Resistenza al carico del vento

Uf nodo telaio 1,0 W/m2K

fino a classe 9A - EN 12208

classe 4 - EN 12207

fino a classe C4 - EN 12210

RC1, RC2

Tipologia di anta Tipologia di sistemaTipologia di telaio

L standard A 3 guarnizioni

Z con aletta da 35 mm

Z con aletta da 50 mm

Z con aletta da 60 mm

Classe di resistenza

Ridotta

Cerniere

Standard a vista

Apertura micro-ventilazione

  

Finiture RAL Opaco Standard *

Finiture Effetto Legno Standard

N.B.: Altri colori disponibili su richiesta.

i colori qui rappresentati sono puramente indicativi  

Bianco Opaco
RAL 9016 G

Avorio Opaco
RAL 1013 G

Grigio Opaco
RAL 7040 G

Verde Opaco
RAL 6005 G

Verde Chiaro Opaco
RAL 6021 G

Marrone Opaco
RAL 8017 G

Tinta Rovere Gold Tinta Noce Gold

  Antracite Opaco
RAL 7016 G

*

Nodo laterale Soglia ribassata con
gocciolatoio e spazzolini

76 mm

130 m
m

IBRIDA

76 mm

53 mm

76 mm
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Angoli saldati a 45° 

Anta e telaio complanari

Apertura a ribalta

IBRIDA MINIMAL Portone IBRIDA     

Ibrida Minimal è il sistema di finestra dalle 
linee minimali che favoriscono maggiore 
ingresso di luce naturale, valorizzando gli 
ambienti aumentandone la luminosità. 
 
La combinazione di PVC riciclato e struttura 
esterna in alluminio crea il perfetto equilibrio 
tra sostenibilità, resistenza e benessere 
abitativo. 
Le proporzioni armoniose del profilo si 
integrano con eleganza in ogni contesto 
architettonico, conferendo leggerezza visiva e 
un carattere contemporaneo. 
Il sistema a tre guarnizioni di battuta assicura 
prestazioni elevate di isolamento termico e 
acustico, garantendo efficienza energetica 
e durata nel tempo. La vetrocamera è 
saldamente icorniciata da un profilo esterno in 
alluminio.

Ibrida Minimal: la sostenibilità si fa luce. 

Sistema Ibrido in alluminio e PVC 
a 3 guarnizioni

Profili 
Pareti esterne in alluminio verniciato
Nucleo interno in PVC pluricamere riciclato

Vetro
Alloggiamento vetrocamere fino a 48 mm

Angoli Saldati 
Per una maggiore resistenza strutturale 

Nodo laterale Nodo laterale Nodo centrale

96 m
m

151 mm

53
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m

IBRIDA è la nuova finestra che unisce un cuore 
sostenibile in PVC riciclato e la solidità di 
una struttura esterna in alluminio.

Rispetto alle tradizionali finestre in alluminio 
a taglio termico, IBRIDA offre prestazioni 
superiori in termini di efficienza e comfort.

Il sistema a 3 guarnizioni assicura alte 
prestazioni di isolamento termico e acustico, 
garantendo comfort e durata nel tempo.

Le sue linee squadrate con telaio e anta 
complanari offrono un’estetica moderna ed 
elegante. La disponibilità di telai a Z sia con 
aletta da 35, da 50 e da 60 la rende adatta agli 
interventi di ristrutturazione.

La saldatura degli angoli a 45° e l’unione dei 
profili fermavetro a 90° definiscono geometrie 
nette, espressione di uno stile rigoroso e 
contemporaneo.

Oltre a essere sostenibile e performante, 
IBRIDA è altamente personalizzabile: grazie al 
rivestimento esterno in alluminio, ogni finestra 
diventa un elemento d’arredo esclusivo, capace 
di valorizzare lo stile di ogni abitazione.

vista esterna

vista interna

Tenuta all’acqua
Isolamento termico

Permeabilità all’aria

Resistenza al carico del vento

Uf nodo telaio 1,0 W/m2K

fino a classe E1350 - EN 12208

classe 4 - EN 12207

fino a classe C4 - EN 12210

RC1, RC2

Tipologia di anta Tipologia di sistemaTipologia di telaio

L standard

L maggiorato

Z con aletta da 35 mm

Standard A 3 guarnizioni

Z con aletta da 50 mm

Z con aletta da 60 mm

Classe di resistenza

Fermavetro

Squadrato

Cerniere

Standard a vista

Maggiorata

La Serie Ibrida per portoni 
rappresenta una soluzione 
versatile e performante, ideale 
per soddisfare diverse esigenze 
progettuali. 
È possibile realizzare portoni 
ad apertura interna o esterna, 
mantenendo sempre elevati 
standard di funzionalità e 
resistenza. 
 
La struttura, composta da profili 
in PVC riciclato con rivestimento 
esterno in alluminio, assicura 
ottime prestazioni tecniche e 
un’elevata adattabilità a contesti 
architettonici e abitativi differenti. 

Una sintesi perfetta tra 
sostenibilità, solidità e design 
contemporaneo. 

Nodo lateraleNodo laterale Nodo centrale

80 mm76 mm

78 m
m

84 mm

83 mm

La combinazione tra sostenibilità e design
Tenuta all’acqua
Isolamento termico

Permeabilità all’aria

Resistenza al carico del vento

Uf nodo telaio 1,0 W/m2K

fino a classe 9A - EN 12208

classe 4 - EN 12207

fino a classe C4 - EN 12210

RC1, RC2

Tipologia di anta Tipologia di sistemaTipologia di telaio

L standard A 3 guarnizioni

Z con aletta da 35 mm

Z con aletta da 50 mm

Z con aletta da 60 mm

Classe di resistenza

Ridotta

Cerniere

Standard a vista

Apertura micro-ventilazione

  

Finiture RAL Opaco Standard *

Finiture Effetto Legno Standard

N.B.: Altri colori disponibili su richiesta.

i colori qui rappresentati sono puramente indicativi  

Bianco Opaco
RAL 9016 G

Avorio Opaco
RAL 1013 G

Grigio Opaco
RAL 7040 G

Verde Opaco
RAL 6005 G

Verde Chiaro Opaco
RAL 6021 G

Marrone Opaco
RAL 8017 G

Tinta Rovere Gold Tinta Noce Gold

  Antracite Opaco
RAL 7016 G

*

Nodo laterale Soglia ribassata con
gocciolatoio e spazzolini

76 mm
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IBRIDA

76 mm
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76 mm
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Scorrevole alzante IBRIDA MINIMAL

 Fermavetro squadrato a 90° 

Maniglia

Apertura a 180°

Lo scorrevole alzante Ibrida Minimal è il sistema 
che coniuga design minimale e prestazioni elevate, 
offrendo ambienti più luminosi, sicuri ed efficienti. 
 
Il suo profilo squadrato e lineare interpreta le 
nuove tendenze architettoniche e le esigenze di 
una progettazione più sostenibile: il cuore in PVC 
riciclato si combina con la copertura esterna in 
alluminio, unendo solidità, durata e attenzione 
all’ambiente. 
 
Il nodo centrale di 50 mm favorisce un ampio 
passaggio di luce naturale e una connessione fluida 
tra interno ed esterno, esaltando la  sensazione di 
spazio e leggerezza visiva. 

Le raffigurazioni dei prodotti nella brochure hanno semplice valore indicativo. Differenze di colore rispetto ai prodotti originali possono derivare dal 
processo di stampa. Un’eventuale differenza tra prodotto fornito e quello descritto nel materiale pubblicitario non rappresenta un difetto nè una 
difformità poichè l’unico parametro di riferimento valido è l’ordine. Con riserva di modifiche tecniche.
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Scorrevole alzante IBRIDA MINIMAL

 Fermavetro squadrato a 90° 

Maniglia

Apertura a 180°

Lo scorrevole alzante Ibrida Minimal è il sistema 
che coniuga design minimale e prestazioni elevate, 
offrendo ambienti più luminosi, sicuri ed efficienti. 
 
Il suo profilo squadrato e lineare interpreta le 
nuove tendenze architettoniche e le esigenze di 
una progettazione più sostenibile: il cuore in PVC 
riciclato si combina con la copertura esterna in 
alluminio, unendo solidità, durata e attenzione 
all’ambiente. 
 
Il nodo centrale di 50 mm favorisce un ampio 
passaggio di luce naturale e una connessione fluida 
tra interno ed esterno, esaltando la  sensazione di 
spazio e leggerezza visiva. 

Le raffigurazioni dei prodotti nella brochure hanno semplice valore indicativo. Differenze di colore rispetto ai prodotti originali possono derivare dal 
processo di stampa. Un’eventuale differenza tra prodotto fornito e quello descritto nel materiale pubblicitario non rappresenta un difetto nè una 
difformità poichè l’unico parametro di riferimento valido è l’ordine. Con riserva di modifiche tecniche.
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